
Daichi Comfort — управляй климатом по-новому!
Для кондиционера доступно Wi-Fi-управление в приложении Daichi Comfort
при подключении контроллера DW21-B, DW22-B, CTRL-AC-S-31 или CTRL-AC-S-32

Сплит-система    Настенный тип    R410A

Передовые технологии Kentatsu

Модельный ряд

Энергоэффективность класса «А»
Оборудование данного класса 
потребляет минимум электроэнергии, 
что отвечает современным требованиям 
по энергоэффективности. 

Мощный компрессор
KANAMI оснащен надежным компрессором 
GMCC повышенной производительности.

Функция «Не беспокоить»
Отключение подсветки дисплея и звуковых 
сигналов позволяет наслаждаться 
спокойным отдыхом в условиях комфортного 
микроклимата.

Объемный воздушный поток
Непрерывное качание горизонтальных жалюзи 
и вертикальных заслонок обеспечивает наи-
лучшее перемешивание воздуха в помещении, 
предотвращая образование застойных зон 
и неравномерного температурного фона.

Многоступенчатая система очистки
В комплект внутреннего блока входят фильтр 
высокой степени очистки (эффективно 
задержи вает пыль и пыльцу) и фильтр 
холодного катализа (удаляет вредные 
химические соединения). 

Работа по таймеру
Данная функция позволяет планировать время 
включения и выключения кондиционера на 
ближайшие 24 часа.

Блокировка клавиш пульта
Нажатие комбинации клавиш делает 
невозможным управление кондиционером 
детьми или посторонними.

Низкотемпературная доработка (опция)
Зимний комплект обеспечит 
работоспособность кондиционера в режиме 
охлаждения при температуре наружного 
воздуха до -40 °С.
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Воплощение концепции KENTATSU, опирающейся на баланс 
функциональности, комфорта и оптимальной стоимости. 
Кондиционеры KANAMI разработаны таким образом, 
чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным 
потребностям пользователя: быть экономичными, удобными 
в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом 
помещении.

KANAMI
KSGA_HF

Гибкая система подключения
Возможность вывода фреоновых 
трубопроводов в двух направлениях
от внутреннего блока позволяет спланировать 
систему кондиционирования в зависимости от 
ваших потребностей.



ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05
Время работы Службы: будни, c 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации,  
Республике Беларусь и Республике Казахстан: 

www.kentatsurussia.ru  | www.kentatsu.global 

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем 
без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Охлаждение / нагрев

Инструкция
по монтажу 

и эксплуатации 

Внутренний блок 
KSGA53HFAN1

Внутренний блок KSGA21HFAN1 KSGA26HFAN1 KSGA35HFAN1 KSGA53HFAN1 KSGA70HFAN1

Наружный блок KSRA21HFAN1 KSRA26HFAN1 KSRA35HFAN1 KSRA53HFAN1 KSRA70HFAN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.34 2.64 3.52 5.28 7.03

Нагрев 2.34 2.78 3.66 5.28 7.33

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.71 0.82 1.10 1.64 2.19

Нагрев 0.63 0.77 0.99 1.46 2.03

Энергоэффективность/класс –
Охлаждение (EER) 3.30 / A 3.21 / A 3.21 / A 3.21 / A 3.21 / A

Нагрев (COP) 3.70 / A 3.61 / A 3.70 / A 3.61 / A 3.61 / A

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 355.5 410.5 548 821.5 1095

Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3/ч Внутренний блок 530/450/350 537/474/337 570/500/380 820/545/455 1121/997/911

Уровень шума (выс./сред./низ.) дБ(А) Внутренний блок 40/35.5/26.5 41/36/29.5 41/36/28.5 44.5/38.5/30 48.5/42/39

Габариты (Ш×В×Г) мм
Вн утренний блок 729×292×200 729×292×200 802×295×200 971×321×228 1082×337×234

Наружный блок 720×495×270 720×495×270 720×495×270 765×555×303 890×673×342

Вес кг
Внутренний блок 7.4 8.5 9.3 12.3 14.7

Наружный блок 24.6 24.9 27.1 34.8 52.9

Хладагент кг Тип/заправка R410A/0.63 R410A/0.65 R410A/0.65 R410A/1.14 R410A/1.65

Трубопровод хладагента

мм
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52

Диаметр для газа 9.52 9.52 12.7 12.7 15.9

м
Длина между блоками 10 20 20 20 25

Перепад между блоками 8 8 8 8 10

Диапазон рабочих температур °C
Охлаждение 18~43

Нагрев -7~24

Дополнительное оборудование и опции заказываются отдельно

Пульт управления проводной* KWC-90

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32

Пульт с Wi-Fi-управлением DC70W, REM-VLSF

Монтажный комплект (стр. 110) МК3-1, МК5-1 МК3-1, МК5-1 МК3-2, МК5-2 МК3-2, МК5-2 -

On/off

Пульт 
управления
KIC-111H

Пульт 
управления
KWC-90
(опция)*

Наружный блок
KSRA53HFAN1


