




Модель MCDH70A-PR3 MCDH82A-PR3 MCDH130A-PR3 MCDH164A-PR3

Электропитание В, Ф, Гц 380-415, 3, 50

Охлаждение

Холодопроизводительность кВт 70 82 130 164

Потребляемая мощность кВт 26.8 27.8 50.5 56

EER - 2.61 2.95 2.57 2.93

Нагрев

Теплопроизводительность кВт 75 90 138 180

Потребляемая мощность кВт 23.7 28.1 44.5 57

СОР - 3.16 3.2 3.1 3.16

Пусковой ток А 46 60 90 120

Максимальный рабочий ток А 54 70 106 141

Хладагент
Тип - R32

Заправка кг 9 16 (11.5+4.5) 15.5 (11.5+4) 16 (5.5+10.5)×2

Компрессор
Тип - Спиральный

Количество шт. 1 2 2 4

Конденсатор
(воздушная сторона)

Тип - Трубчатый с алюминевым оребрением

Двигатель вентилятора шт. 2 2 2 4

Расход воздуха м3/ч 28 500 35 000 50 000 70 000

Испаритель
(водяная сторона)

Тип - Пластинчатый

Падение давления воды кПа 65 75 65 96

Диаметр патрубка
(впускной/выпускной) мм DN50 DN50 DN65 DN80

Расход воды м3/ч 12.04 15 22.36 28.2

Макс. давление МПа 1 1 1 1

Уровень звуковой мощности дБ(А) 86 83 92 92

Уровень звукового давления (1 м) дБ(А) 69 65 73 72

Габариты блока (Ш×В×Г) мм 2000×1775×960 2200×2315×1120 2200×2300×1120 2755×2415×2200

Масса Нетто кг 440 635 670 1400

Пульт управления В комплекте - KJRM-120H2/BMWK

Температура наружного 
воздуха

Охлаждение °С -10~48

Нагрев °С -20~43

Рабочая температура 
воды

Охлаждение °С 0~20

Нагрев °С 25~54

Технические характеристики 
(чиллер без встроенного гидромодуля)

Базовые модули

Модель
MCDH70A-PR3

MCDH70A-PR3-P
MCDH82A-PR3

MCDH82A-PR3-P
MCDH130A-PR3

MCDH130A-PR3-P
MCDH164A-PR3

MCDH164A-PR3-P

KJRM-120H2/BMWK
Проводной пульт

в базовой комплектации

Электропитание 380-415 В, 3 ф, 50 Гц

Внешний вид



Модель MCDH70A-PR3-P MCDH82A-PR3-P MCDH130A-PR3-P MCDH164A-PR3-P

Электропитание В, Ф, Гц 380-415, 3, 50

Охлаждение

Холодопроизводительность кВт 69.7 82 129.5 163

Потребляемая мощность кВт 27.3 28.3 51.4 57.7

EER - 2.55 2.9 2.52 2.82

Нагрев

Теплопроизводительность кВт 75.4 90 138.6 181.2

Потребляемая мощность кВт 24.3 29 45.6 59.1

СОР - 3.1 3.1 3.04 3.07

Пусковой ток А 49 63 94 126

Максимальный рабочий ток А 57 73 110 147

Хладагент
Тип - R32

Заправка кг 9 16 (11.5+4.5) 15.5 (11.5+4) 16 (5.5+10.5)х2

Компрессор
Тип - Спиральный

Количество шт. 1 2 2 4

Конденсатор
(воздушная сторона)

Тип - Трубчатый с алюминевым оребрением

Двигатель вентилятора шт. 2 2 2 4

Расход воздуха м3/ч 28 500 35 000 50 000 70 000

Испаритель
(водяная сторона)

Тип - Пластинчатый

Диаметр патрубка 
(впускной/выпускной)  мм DN50 DN50 DN65 DN80

Расход воды м3/ч 12.04 15 22.36 28.2

Макс. давление МПа 1 1 1 1

Насос

Расход м3/ч 10 10 22 10

Напор м 27.1 40.5 16.2 40.5

Количество шт. 1 1 1 2

Расширительный бак Объем л 12 12 24 12х2

Уровень звуковой мощности дБ(А) 86 83 93 92

Уровень звукового давления (1 м) дБ(А) 69 65 74 72

Габариты блока (Ш×В×Г) мм 2000×1775×960 2200×2315×1120 2200×2300×1120 2755×2415×2200

Масса Нетто кг 475 686 746 1500

Пульт управления В комплекте - KJRM-120H2/BMWK

Температура наружного 
воздуха

Охлаждение °С -10~48

Нагрев °С -20~43

Рабочая температура 
воды

Охлаждение °С 0~20

Нагрев °С  25~54

Технические характеристики 
(чиллер со встроенным гидромодулем)

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни, с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования 
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации 
и Республике Беларусь: www.air-midea.com


